
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR EC EUTECH 
 
La serie de medidores EcoTestr Eutech EC incluye unos resistentes sensores de pines de 
acero inoxidable, lo que te permite realizar mediciones se conductividad fiables y rápidas. Es 
ideal para el uso en múltiples aplicaciones, tales como jardinería, hidroponía, piscicultura, 
piscinas…. 
 
- Características técnicas: 
 
· Precisión de ±1% a gran escala 
 
· IP67 resistente al agua – el probador flota en el agua para su fácil recuperación 
 
· Calibración manual opcional, para una mejor precisión  
 
· Compartimento de la batería con sistema Click-lock que no requiere de herramientas para la 
sustitución de la batería 
 
· El botón “HOLD” mantiene congelada la medición temporalmente para facilitar su registro 
 
· Tapa del sensor de protección que se puede utilizar también como un contenedor de 
muestras y solución de calibración 

 

Resolución 0.1 mS / cm 

Precisión 
±1% a gran escala 

(±2% por encima de 10 mS / cm) 

Puntos de calibración 1 (digital, manual) 

ATC Si 

Memoria no-volátil Si 

Función de bloqueo Si 

Apago automático Tras 8.5 minutos desde la última tecla pulsada 

Pantalla LCD 3½ dígitos con anunciador 

Tipo de las baterías 4 x 1.5 v micro alcalinas 

Dimensiones 24.5 x 13.5 x 4.5 cm 

Peso 137 gramos 

 

 


